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ENDA:

—COLUNA DE \/ENT\LAQ/&
nn: numero da coluna
xx: didmetro nominal da c¢

—TUBO DE QUEDA PLUVI
nn: numero da coluna
xx: didmetro nominal da c¢

—COLUNA DE AGUA FRI/
nn: numero da coluna

xx: didmetro nominal da c¢

—COLUNA QUE SOBE

—COLUNA QUE DESCE

= a EDEDED

ABREVIACOES

CS — CAIXA
TISIFEDRAARA DE JARI
RG — REGISTRO DE
REGAVREBISTRO DE
CESFEEAXA DE

Cl GORIIRA DE
CANSPEQHAO, DF
HIDAREIMIDROMETRO
RES —

NOTAS:

1 — DIMENSOES EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO CONTR/
2 — NOS TRECHOS HORIZONTAIS DAS TUBULACOES DE ESGO]1
SANITARIO RECOMENDAM—SE AS  SEGUINTES DECLIVIDADES
—2% PARA TUBULACOES COM DIAMETRO NOMINAL
ou INFERIOR A
75mm; —1% PARA  TUBULACOES COM DIAMETRO NOMINAL
ou SUPERIOR A
B0OmPTILIZAR ANEIS DE BORRACHA NAS CONEXOES DE ESGO
4 — PROIBIDO UTILIZAR FOGO NAS TUBULAGOES;
5 — 0S TERMINAIS DE VENTILAGAO DOS TUBOS DE VENTILAC,
JEVERAO PASSAR 30CM ACIMA DO TELHADO;
6— A TUBULACAO DO EXTRAVASOR DO RESERVATORIO DE AGC
JDEVE TER UM DIAMETRO IMEDIATAMENTE SUPERIOR AO DO
ABASTECIMENTO;
7 — TODAS AS TUBULAGOES EXPOSTAS DEVERAO SER FIXAD/
3SRACADEIRA;
8 — TODAS AS SAIDAS PARA CONSUMO DAS TUBULACOES Df
JEVERAO SER DO TIPO SOLDAVEL AZUL COM BUCHA DE LAT?
9 — A BASE DO RESERVATORIO DEVERA TER UMA SUPERFICIE
NSELADA E ISENTA DE SUJEIRA OU MATERIAIS PONTIAGUDOS.
JDEVE TER RESISTENCIA COMPATIVEL COM O PESO DA CAIXA |
DEVE SER MAIOR DO QUE A LARGURA DO FUNDO DA CAIXA.
10 O CONJUNTO FOSSA /FILTRO/SUMIDOURO FOI DIMENSIONAD
SONFORME NORMATIVA ESPECIFICA, SENDO PREVISTO LIMPEZA
2 (DOIS) ANOS.
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