
Forma do pavimento

Nivel 3.15 m

escala 1:50
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Vigas

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

V1 20x40 0 315

V2 20x40 0 315

V3 20x40 0 315

V4 20x40 0 315

V5 20x40 0 315

V6 20x40 0 315

V7 20x40 0 315

V8 20x40 0 315

V9 20x40 0 315

V10 20x40 0 315

V11 20x40 0 315

V12 20x40 0 315

V13 15x40 0 315

V14 20x40 0 315

V15 15x40 0 315

V16 20x40 0 315

Lajes

Dados
Sobrecarga (kgf/m²)

Nome
Tipo

Altura
Elevação

Nível
Peso próprio

Adicional Acidental Localizada

(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)

L1 Pré-moldada 13 0 315 185 100 100 -

L2 Pré-moldada 15 0 315 323 100 100 -

L3 Pré-moldada 13 0 315 185 100 100 -

L4 Pré-moldada 15 0 315 323 100 100 -

L5 Pré-moldada 13 0 315 185 100 100 -

L6 Pré-moldada 13 0 315 185 100 100 -

L7 Pré-moldada 13 0 315 185 100 100 -

L8 Pré-moldada 13 0 315 185 100 100 -

Características dos materiais

fck Ecs

(kgf/cm²) (kgf/cm²)

300 268384

Pilares

Nome
Seção Elevação

Nível

(cm) (cm) (cm)

P1 15x45 0 315

P2 20x30 0 315

P3 20x40 0 315

P5 20x40 0 315

P6 20x30 0 315

P7 20x45 0 315

P9 35x40 0 315

P10 15x30 0 315

P11 25x40 0 315

P13 25x40 0 315

P14 15x30 0 315

P15 35x40 0 315

P16 35x40 0 315

P17 15x30 0 315

P18 25x40 0 315

P20 25x40 0 315

P21 15x30 0 315

P22 35x40 0 315

P23 35x40 0 315

P24 15x35 0 315

P25 25x40 0 315

P27 25x40 0 315

P28 15x35 0 315

P29 35x40 0 315

P31 20x40 0 315

P32 15x30 0 315

P33 15x40 0 315

P34 20x30 0 315

P35 20x30 0 315

P36 20x45 0 315

Legenda dos pilares

Pilar que morre
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LAJE PRÉ MOLDADA COM VIGOTAS TRELIÇADAS

CONCRETO ROHR H16 - LT20 (16+4).

VÃO MÁXIMO 6,00 m

MALHA DE AÇO PARA CAPA DA LAJE PRÉ MOLDADA (NIVEL 3.15 m) :
Gerdau Q92 4,2 mm - 15x15 cm MALHA DE AÇO PARA CAPA DA LAJE PRÉ MOLDADA (NIVEL 3.15 m) :

Gerdau Q92 4,2 mm - 15x15 cm
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1. Cotas em centímetos, diãmetros em milimetros, Cotas em centímetos, diãmetros em milimetros,  em centímetos, diãmetros em milimetros, em centímetos, diãmetros em milimetros,  centímetos, diãmetros em milimetros, centímetos, diãmetros em milimetros,  diãmetros em milimetros, diãmetros em milimetros,  em milimetros, em milimetros,  milimetros, milimetros, exceto onde indicado 2. Resistência característica do concreto (FCK): 30MPa Resistência característica do concreto (FCK): 30MPa  característica do concreto (FCK): 30MPa característica do concreto (FCK): 30MPa  do concreto (FCK): 30MPa do concreto (FCK): 30MPa  concreto (FCK): 30MPa concreto (FCK): 30MPa  (FCK): 30MPa (FCK): 30MPa  30MPa 30MPa e 25 MPa para fundações; 3. Elevação 0,00 corresponde ao nível do terreno Elevação 0,00 corresponde ao nível do terreno 4. Dimensão máxima do agregado: 19mm Dimensão máxima do agregado: 19mm 5. Na cava executada para a construção da mesma  Na cava executada para a construção da mesma   cava executada para a construção da mesma  cava executada para a construção da mesma   executada para a construção da mesma  executada para a construção da mesma   para a construção da mesma  para a construção da mesma   a construção da mesma  a construção da mesma   construção da mesma  construção da mesma   da mesma  da mesma   mesma  mesma  deverá ser observada a existencia de materiais  ser observada a existencia de materiais ser observada a existencia de materiais  observada a existencia de materiais observada a existencia de materiais  a existencia de materiais a existencia de materiais  existencia de materiais existencia de materiais  de materiais de materiais  materiais materiais inadequados, como solos fofos, entulho, lixo, materia  como solos fofos, entulho, lixo, materia como solos fofos, entulho, lixo, materia  solos fofos, entulho, lixo, materia solos fofos, entulho, lixo, materia  fofos, entulho, lixo, materia fofos, entulho, lixo, materia  entulho, lixo, materia entulho, lixo, materia  lixo, materia lixo, materia  materia materia organica, etc. Os materiais inadequados deverão ser  etc. Os materiais inadequados deverão ser etc. Os materiais inadequados deverão ser  Os materiais inadequados deverão ser Os materiais inadequados deverão ser  materiais inadequados deverão ser materiais inadequados deverão ser  inadequados deverão ser inadequados deverão ser  deverão ser deverão ser  ser ser removidos e substituidos por material de emprestimo  e substituidos por material de emprestimo e substituidos por material de emprestimo  substituidos por material de emprestimo substituidos por material de emprestimo  por material de emprestimo por material de emprestimo  material de emprestimo material de emprestimo  de emprestimo de emprestimo  emprestimo emprestimo de boa qualidade, compactado mecanicamente a  boa qualidade, compactado mecanicamente a boa qualidade, compactado mecanicamente a  qualidade, compactado mecanicamente a qualidade, compactado mecanicamente a  compactado mecanicamente a compactado mecanicamente a  mecanicamente a mecanicamente a  a a 100% PROCTOR NORMAL. O solo de fundação deve  PROCTOR NORMAL. O solo de fundação deve PROCTOR NORMAL. O solo de fundação deve  NORMAL. O solo de fundação deve NORMAL. O solo de fundação deve  O solo de fundação deve O solo de fundação deve  solo de fundação deve solo de fundação deve  de fundação deve de fundação deve  fundação deve fundação deve  deve deve ser liberado por engenheiro e/ou especialista. 6. O preparo, recebimento e aplicação do concreto O preparo, recebimento e aplicação do concreto  preparo, recebimento e aplicação do concreto preparo, recebimento e aplicação do concreto  recebimento e aplicação do concreto recebimento e aplicação do concreto  e aplicação do concreto e aplicação do concreto  aplicação do concreto aplicação do concreto  do concreto do concreto  concreto concreto estrutural deverá atender os requisitos da NBR 6118  deverá atender os requisitos da NBR 6118 deverá atender os requisitos da NBR 6118  atender os requisitos da NBR 6118 atender os requisitos da NBR 6118  os requisitos da NBR 6118 os requisitos da NBR 6118  requisitos da NBR 6118 requisitos da NBR 6118  da NBR 6118 da NBR 6118  NBR 6118 NBR 6118  6118 6118 para a classe de agressividade ambiental II; 7. Antes da concretagem das sapatas, compactar o Antes da concretagem das sapatas, compactar o  da concretagem das sapatas, compactar o da concretagem das sapatas, compactar o  concretagem das sapatas, compactar o concretagem das sapatas, compactar o  das sapatas, compactar o das sapatas, compactar o  sapatas, compactar o sapatas, compactar o  compactar o compactar o  o o solo fortemente com equipamento mecanico a 100%  fortemente com equipamento mecanico a 100% fortemente com equipamento mecanico a 100%  com equipamento mecanico a 100% com equipamento mecanico a 100%  equipamento mecanico a 100% equipamento mecanico a 100%  mecanico a 100% mecanico a 100%  a 100% a 100%  100% 100% PROCTOR NORMAL. 8. Cobrimento das armaduras deve ser de 3 cm. Cobrimento das armaduras deve ser de 3 cm. 9. Relação água/cimento em massa menor ou igual a Relação água/cimento em massa menor ou igual a  água/cimento em massa menor ou igual a água/cimento em massa menor ou igual a  em massa menor ou igual a em massa menor ou igual a  massa menor ou igual a massa menor ou igual a  menor ou igual a menor ou igual a  ou igual a ou igual a  igual a igual a  a a 0.55.
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